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GARO
IZOLIACIJA

Folie do zastosowań w budownictwie

Wododporne ElastyczneParoizolacyjne



PRIVALUMAI:
 Dėl daugiasluoksninės struktūros BUDFOL 3W,
būdingas didesnis mechaninis atsparumas prie mažesnio storio,

 Kartu su STROTEX stogo folija ir šilumos izoliacija sudaro san-
darią stogo sistemą,

 Kartu su grindų polietileniniu dembliu sudaro sandarią grindų 
sistemą.

PARAMETRAI:
Storis: 0,15 mm
Vandens įgeriamumas: ≤ 1,0%
Vandens garų difuzinio 
pasipriešinimo koeficientas: ≥ 300 000 µ
Atsparumas plyšimui: ≥ 50 N/mm
Temperatūrinės panaudojimo ribos: -40OC iki 80OC
Degumo klasė: B2
Standartinis plotis: 2 m, 2,7 m, 3 m
Standartinis ilgis: 50 mb

BUDFOL - Garo izoliacija BUDFOL 3W
PANAUDOJIMAS:
BUDFOL 3W plėvelė - tai puiki medžiaga naudojama garams ne-
pralaidžios izoliacijos įrengimui karkasinių konstrukcijų sienose, 
stoguose, perdengimuose. 
Dėka daugiasluoksnės struktūros turi padidintą mechaninį at-
sparumą esant sumažintam storiui. BUDFOL 3W - tai vienintelis 
tokio tipo produktas rinkoje.



 Užkerta kelią grybų ir pelėsių atsiradimui ir vystymuisi.
 Kartu su efektyviai pralaidžia difuzine stogo membrana STROTEX 1300V, 
sudaro aktyvią stogo sistemą, užtikrinančią pastato patvarumą.

 Sunkiai užsidega.
 Lengvas montavimas – parankus ritinio formatas ir svoris bei spausdintas 
ant plėvelės ženklinimas palengvina atitinkamo užleidimo sudarymą san-
dūrose.

PARAMETRAI 
Paviršinis svoris: apie 100 g/m2

Vandens garo difuzinio 
pasipriešinimo koeficientas: ≥ 8 m
Vandens garo apykaita:  apie 7 g/m2/24h
Vandens garų sugėrimas: ≥ 200 g/m2

Trūkio stiprumas  išilgai ≥ 190 N/5cm
 skersai ≥ 130 N/5cm
Taikymo temperatūrų diapazonas -40OC iki 80OC
Atsparumo ugniai klasė B2
Standartinis plotis 1,50 m
Standartinis ilgis 50,0 m

PANAUDOJIMAS:
BUDFOL ANTYDROP plėvelė yra naujos generacijos 
garo izoliacine plėvele gaminama polipropileno au-
dinio pagrindu. Ši plėvelė yra skirta garo izoliacijos 
sudarymui pastogėse.
Užtikrindama vandens garo apykaitą, plėvelė ne-
leidžia drėgmei kauptis ir   kondensuotis stogo kon-
strukcijoje (tarp teminės izoliacijos ir kartono-gipso  
plokščių).

PRIVALUMAI
Vandens garo izoliacija:
 Neleidžia kondensuotis drėgmei susikaupusiai 
pastogės/stogo konstrukcijoje. 

BUDFOL ANTYDROP



PRIVALUMAI:
 Nepraleidžia vandens garų.
Apsaugo nuo šilumos praradimų, kuriuos sukelia laisva oro cirkuliacija.
Sudaro papildomą izoliaciją nuo vėjo bei garų.
Neleidžia sudrėkti stogo šiluminei izoliacijai.
Dėka armavimo yra atsparios plyšimui.
Elastiškos ir lengvai montuojamos.

Panaudojus kartu su kitais stogo sluoksniais gyvenamos palėpės patalpose, 
užtikrina tinkamas klimatines sąlygas.

PARAMETRAI: AL 90 AL 150
Svoris: 90 g/m 150 g/m
Vandens garų difuzinio 
pasipriešinimo koeficientas: ≥ 300 000 µ  ≥ 300 000 µ
Difuzinis pasipriesinimas: 360 m2h hPa/g 360 m2h hPa/g
Temperatūrinės panaudojimo ribos: -40OC iki 80OC -40OC iki 80OC
Degumo klasė: B2 B2
Standartinis plotis: 1,5 m 1,5 m 
Standartinis ilgis: 50 mb 50 mb

PANAUDOJIMAS:
Daugiasluoksnės metalizuotos folijos atspindi šilumi-
nę energiją ir sudaro papildomą izoliacinį efektą.
Gali būti naudojamos visuose ventiliuojamuose ar 
neventiliuojamuose stoguose.
Suformuoja izoliacinį barjerą vandens garams bei vėjui.
Skirtos gyvenamosioms patalpoms palėpėse.

STROTEX - AL 90, AL 150


